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Bluetooth FM トランスミッター 
 

 

 

 

電圧：12V 

消費電力：1W 

Bluetooth バージョン：BlueCore 3.0 

マイク音声検知距離：0-2m 

充電出力仕様：DC5V-1A 

限界電圧：9-26V 

動作温度：-20℃-50℃ 

伝送距離：10-15m 

周波数範囲：87.5-108MHz 

音楽対応フォーマット：MP3/WMA 

 

特長 

・Bluetooth 接続でハンズフリー通話 

・ノイズキャンセリング機能搭載で高音質 

・Bluetooth 接続で音楽再生（スマートフォン、Bluetooth 対応の音楽データ含む） 

・microSD スロット、USB ポート搭載 

・USB ポートに充電ケーブルを接続すれば、スマートフォンなどの電子機器の充電可能 

・ワイヤレスリモコン付属 

接続方法 

1. シガーソケットに本製品を差し込んでください 

2. ＋またはーキーで、お好みの周波数に設定してください 

3. スマートフォンなどの電子機器の Bluetooth デバイスと本製品をペアリングしてください 

4. 設定が完了すると、車のスピーカーにて通話、音楽再生が可能になります 

＜ご注意＞ 

※スマートフォン充電ケーブルは、ご自身で別途ご用意ください 

※電子機器によっては充電できない場合もあります 

※充電時、音楽再生時に携帯端末に不具合が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねます 

※修理、分解、改造、等は火災や感電の原因となりますので、絶対にしないでください 

※直射日光があたる場所、または高温、多湿の場所には保管しないでください 

FM CH- 

通話 
（2 回：リダイヤル） 

曲戻し 
（長押し：音量ダウン） 

USB ポート 
（USB メモリ対応） 

通話終了 
（通話拒否） 

FM CH+ 

LED ディスプレイ 

リモコン受信部 

マイク 

曲送り 
（長押し：音量アップ） 

音楽再生/一時停止 

通話、通話終了 

microSD カードスロット 
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